CR80A-COMBO MK2

Sono portable Bluetooth® avec lecteur USB et un micro
HF

Code : H10983
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Caractéristiques techniques

» Haut-parleur : HP 6,5" + compression 1" impédance totale de 4 Ohms
« Puissance : Amplificateur classe D 80W RMS / 160W max.

» Réponse en fréquence 80 - 20 kHz

« Pression acoustique : 113 dB SPL max

» Micro HF :

- UHF a 8 canaux

- Micro main cardioide dynamique

- Bande de fréquences UHF 823-832 / 863-865 Mhz - 10 mW

* Lecteur : Lecteur de clef USB et récepteur Bluetooth® intégré

« Livré avec télécommande infra rouge

* Bluetooth® :

- Récepteur Bluetooth® intégré au player.

- Type : V4.2 AVRCP, pour une excellente qualité de transmission audio équivalente au numérique

* Finition :
- Enceinte moulée en polypropyléne, grille métallique.
- Embase C36 pour pied.

* Dimensions en mm : 375 x 240 x 210
* Poids net avec batteries : 5,9 kg

« Batterie interne :

- Batterie : 1x DC22,2V 2,2AH Li-ion pour le systéeme
- Autonomie : 5 heures en moyenne suivant le volume
- Temps de charge 6 heures environ

* Gestion de l'alimentation :

- Visualisation du niveau de charge par afficheur a LED.
- Charge et utilisation simultanée.

- Coupure automatique en cas de niveau trop faible.



